
Druckventile

Pressure Valves

Pressure valves for fire fighting

pumps

Druckventile für

Feuerwehrpumpen

Shut-off device for pressure outlets of fire

fighting pumps. Open and shut by turning

Als Absperreinrichtung für Druckausgänge

von Feuerwehrpumpen. Öffnen und Schließen

the handwheel. Designed as non-returndurch Drehen des Handrades. Ausgebildet als

valve which is actuated by the pump. ItRückschlagventil, das über die Pumpewirksam

closes during priming and openswird. Es schließt während des

automatically as soon pressure is built up.Ansaugvorganges und öffnet automatisch,

Also operating during brief stops of thesobald der Druck aufgebaut ist. Auch wirksam

pump. After the lock on the valve neck hasbeim kurzzeitigen Abschalten der Pumpe.

been released, the non-return operation isDurch Entriegelung der Sperre am Ventilhals

stopped and the valve can be completely

opened.

wird die Rückschlagwirkung aufgehoben, das

Ventil kann dann vollständig geöffnet werden.
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B-Druckventil / B-type pressure valve

DIN 14 3816000 A201489331,50020012514010°G 2 ½ A104

DIN 14 3816000 A201489953,40020012514010°G 2 ½ A104

6000 B201962331,85020012522045°G 2 ½ A104

6001201843332,05020012516510°110104

DIN 14 3816001201490331,80020012514590°110104

6001201490954,57020012514590°110104
6000 B6000 A

60016000 B
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B-type pressure valve "Servo"

PN 25

B-Druckventil "Servo" PN 25

With the version "Servo" (Style 6002 and

6003) the valve disc is hydraulically

Bei der Ausführung "Servo" (Abb. 6002 und

6003) ist der Ventilteller zusätzlich hydraulisch

balanced. The torque required to close theentlastet. Das erforderliche Drehmoment zum

valve against the pump pressure is

considerably reduced.

Schließen des Ventils gegen den Pumpendruck

wird erheblich reduziert.
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DIN 14 3816002202021331,50020012514080°G 2½ A104

DIN 14 3816003202010331,90020012514590°110104

60026003

4

A
W
G

F
ir
e
F
ig
h
ti
n
g
F
it
ti
n
g
s

243



Kugelhähne

Ball valves

Ball valves with square flanges

or thread

Kugelhähnemit Vierkantflanschen

oder Gewinde

Short, space-saving length - vacuum-tight

- circular smooth passage, which

Kurze raumsparende Baulänge - vakuumdicht

- kreisförmiger glatter Durchgang, der dem

corresponds to the cross section of the pipeQuerschnitt der Rohrleitung entspricht,

run, low pressure losses and flow resistancegeringe Druckverluste und

- sealing by flexible preformed seals - easyStrömungswiderstände - Abdichtung durch

movement by repositioning the stop disc,elastische Formringe - leichte Schaltbarkeit -

the valve can be made to close to the rightdurch Umstecken der Anschlagscheibe kann

or the left. Square flange dimensionder Hahn rechts- oder linksschließend betätigt

corresponds to hole circle and connecting

flange on firepumps DIN 14 420 / EN1092.

werden. Vierkantflanschmaß entspricht

Lochkreisdurchmesser und Anschlussflansch

an Feuerwehrpumpen DIN 14 420 / EN1092.
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6100403262010,9001558560858532

6100402699011,1001651006010010032

6100402699021,4001651006010010032

2) rechts schließend /

right hand closing6102402703010,9001558580G 1 ¼8532

2) links schließend / left
hand closing6102402711010,9001558580G 1 ¼8532

61016100

6100201217022,6001951108311011050

6101200616012,2001951108311011050

beidseitig mit

Stiftschrauben
6101200616022,8001951108311011050

2)6103 A302840011,60018111093G 2 ½ A11050

2)6103 A304549011,29018111093NH 21/2 m11050

6103 B600504012,500195110120G 2 ½ A11050

Kugel aus Edelstahl6103 A302840022,20018111093G 2 1/2 A11050
6103 A6102

Hebel / handle 200 mm6103 B200618012,600200110120G 2 ½ A11050

Hebel / handle 200 mm6103 B200618023,200200110120G 2 ½ A11050

6101303737013,16020011012011011065

6100301961055,50026317512517517580

6100301961076,70026317512517517580

61012007280510,000285175180175175100

61012007280612,200285175180175175100

1)= Quadratischer Vierkantflansch (z.B. 85 x 85). 2)= einseitig dichtend.

1)= Square flange (for example 85 x 85). 2)= sealed on one side only.
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Ball valve, inlet thread, outlet

flange

Kugelhahn, Eingang Gewinde,

Abgang Flansch

With spindle gear, with approx. 10 turns to

open or close. With 30° inlet, indicator of

Mit Spindelgetriebe, mit ca. 10 Umdrehungen

vollständig zu öffnen und zu schließen. Mit

ball position and built-in relief valve. Hand30° schrägem Eingang, Anzeige der Kugellage

wheel with folding handgrip and with

mounted pressure relief valve.

und eingebautem Entlüftungsventil. Handrad

mit Umlegegriff, sowie aufgebautem

Druckbegrenzungsventil. Connections as gate valves.

Anschlussmöglichkeiten wie bei Schieber.
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Grundmodel / Basic model100752339,400315215256163 ADG 5 A100

6104

Ball valves both sides thread,

sealing in one direction only

Kugelhähne beidseitig Gewinde,

einseitig dichtend
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401640050,3701004782G 1 AG 1 A20

603156050,5001004782G 1G 1 A20

302511050,80015570110G 2G 2 A32

301181011,80017590125G 2 ½G 2 ½ A40

606249331,945185100250G 2 ½ AG 2 ½ A50

6201
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Three-way ball valves, inlet

thread, 3 outlets square flange

Dreiwege-Kugelhähne, Eingang

Gewinde, 3 Abgänge 4-Kt-Flansch

3-way ball valves to be mounted at the

suction inlet of the fire pump. The valves

3-Weg-Kugelhähne zur Montage an den

Saugstutzen der Feuerlöschkreiselpumpe. Ein

are providing the option to draw in theUmschalthahn zum wahlweisen Ansaugen

water from the suction line or out of the tankvon Löschwasser über eine Saugleitung oder

of the appliance. Entry stud possible rightaus dem Tank des Fahrzeuges. Tankanschluss

or left. Extendable lever facilitates operation.wahlweise links oder rechts. Ein ausziehbarer

In order to avoid kinking of the suction hose

also available with 10° bent entry stud.

Schalthebel erleichtert die Betätigung. Um ein

Abknicken der Saugschläuche zu vermeiden,

auchmit 10° geneigtemSaugstutzen lieferbar.
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gerade / straight1003582914,700290180240175 x 175G 4 ½ A100

10°6005842914,700290180250175 x 175G 4 ½ A100

6300

4

A
W
G

F
e
u
e
rw

e
h
ra
rm

a
tu
re
n

246



Four-way ball valves (Hydrant

booster valves) inlet thread, 3

outlets thread

Vierwege-Kugelhähne, Eingang

Gewinde, 3 Abgänge Gewinde

4-way ball valve, to increase the working

pressure in the water supply line from the

4-Wege-Kugelhahn zum Erhöhen der

Arbeitsdrücke inWasserversorgungsleitungen

hydrant by interconnecting a centrifugalvomHydranten durch Zwischenschalten einer

pump. This valve allows an immediate directFeuerlöschkreiselpumpe. Das Gerät gestattet

supply in case of undersupply of water.die sofortige direkte Versorgung einer

Pressure will be increased and supplied toWasserunterverteilung. Durch Umschalten

the initial water supply line by switchingund Bilden eines Bypasses mit einer darin

over and creating a bypass with integratedinstallierten Feuerlöschkreiselpumpewird der

centrifugal pump. There is no interruptionDruck erhöht und der ursprünglichen

in water flow. The valve can be used to shutWasserversorgungsleitung wieder zugeführt.

off the hydrant supply by slackening the

locking device of the handle.

EineUnterbrechung desWasserstromes findet

dadurch nicht statt. Durch Lösen der

Verriegelung am Schalthebel kann das Gerät Other connections on request.
auch zur Absperrung des Hydranten eingesetzt

werden.

Andere Anschlüsse auf Anfrage.
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Grundgerät / Basic model1004753311,2002653704203 x G 5 AG 4100

6400
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Schieber

Gate Valves

Gate valvesSchieber

Shut-off valve for pressure- or suction hose

lines, double sealed, non rising stem, with

Zum Absperren von Druck- und

Saugleitungen, beidseitig dichtend, mit nicht

air-bleeder and built-in filtering screen atsteigender Spindel, mit Entlüftungsventil und

the inlet, handwheel with solid grip, approx.eingebautemSchmutzfangsieb imDurchgang,

8 turns for complete shut down andHandrad mit Ballengriffen, bei Abb. 6500-2½"

opening. Style 6500-2½" with a usual

handwheel, w/o grip.

mit Handrad. Ca. 8 Umdrehungen zum

kompletten Öffnen und Schließen erforderlich.
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Anschluss System Storz oder Gewinde. Mit geradem Durchgang, Abb. 6500. / Storz System

Connection or thread. With straight bore, Style 6500.

303950331,3502251108563G 2½ AG 2½65

Grundgerät /

Basic model204528335,50039315019095G 4 AG 4100

603750338,10039615621595100NH 4"100

603598337,80039615621595100NH 4½"100

603751338,10039615621595100NH 5"100
6500-4"6500-2,5" 603752338,70039615621595100NH 6"100

603753337,10039615625089100Storz 100100

603754338,80041619622895125NH 4"100

603755338,50041619622895125NH 4½"100

603756338,80041619622895125NH 5"100

603757339,40041619622895125NH 6"100

603758338,40041619627995125Storz 125100

2020783313,500480220180130G 6 AG 6 A130

6500-6"

1)= NH = Innengewinde drehbar, = (NST) National Standard Thread for fire horse connections nach NFPA 1963. Andere Anschlüsse auf Anfrage.

1)= NH = female thread swivel, = (NST) National Standard Thread for fire hose connections acc. NFPA 1963, Other connections on request.
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Mit 25° geneigtem Durchgang, Abb. 6501 / With 25° elbow, style 6501

mit Handkurbel303950021,4002951108563G 2½ AG 2½65

605948331,80022511010563G 2½G 2½65

Grundgerät /

Basic model204512335,70039315023695G 4 AG 4100

603759338,30042015627095100NH 4"100

603760338,00042015627095100NH 4½"100
6501 603761338,30042015627095100NH 5"100

603762338,90042015627095100NH 6"100

603763337,30042015630589100Storz 100100

603764339,00044219629095125NH 4"100

603765338,70044219629095125NH 4½"100

603766339,00044219629095125NH 5"100

603767339,60044219629095125NH 6"100

603768338,60044219633095125Storz 125100

mit Verriegelung

/ with locking
device

6065063318,000415220250130150150130

Mit 25° geneigtem Durchgang und Druckbegrenzungsventil 2), Abb. 6502 / With 25° elbow

and pressure relief valve 2), style 6502

Grundgerät /

Basic model204086338,10039315023695G 4 AG 4100

Abgang gerade /

Outlet straight202048337,68039515024595G 4 AG 4100

6037693310,70042015627095100NH 4"100

6037703310,40042015627095100NH 4½"100

6037713310,70042015627095100NH 5"1006502

6037723311,30042015627095100NH 6"100

603773339,70042015630589100Storz 100100

6037743310,90044219629095125NH 4"100

6037753310,60044219629095125NH 4½"100

6037763310,90044219629095125NH 5"100

6037773311,50044219629095125NH 6"100

603778339,90044219633095125Storz 125100

mit Verriegelung

/ with locking
device

6067103317,100435220320130150164 AD130
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Piston intake valvesRingkolbenventile

Shut-off valve for pressure and suction hose

lines with hydraulic balanced piston and

Absperrorgan für Druck- und Saugleitungen,

mit hydraulisch entlastetem Kolben und somit

therefore to be closed very easy even underauch unter Druck sehr leicht zu schließen. Mit

pressure. With air bleeder. Handwheel withEntlüftungsventil. Handrad mit Umlegegriff.

folding swivel handgrip. Only 9 turns toMit 9 Umdrehungen zu schließen und zu

open or close. Integrated 45° inlet withöffnen. Integrierter 45° Eingang mit

built-in relief valve, adjustable. DN110 with

30% increased cross-section of waterway.

aufgebautem Druckbegrenzungsventil,

einstellbar. DN110 mit 30% vergrößertem

Durchgangsquerschnitt.
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Anschluss System Storz oder Gewinde. DN 100 Abb. 6600 A / Storz System Connection or

thread DN 100 Style 6600 A

Grundmodel / Basic model100511348,300295164450G 5 A164 AD

1005119318,900295164450G 5 A164 AD

6037433310,400300200450100NH 4½"

6037443310,600300200450100NH 5"

6044983311,000300200450125NH 5"

6600 A DN 100

1)= NH = Innengewinde drehbar, = (NST) National Standard Thread for fire hose connections nach NFPA 1963. Andere Anschlüsse auf Anfrage.

1)= NH = female thread swivel, = (NST) National Standard Thread for fire hose connectinos acc. NFPA 1963. Other connections on request.

DN 110 Abb. 6600 B / DN 110 Style 6600 B

Grundmodel / Basic model100677338,770295203430G 5 A164 AD

6057123311,400300203430125NH 5"

6057133311,700300215430125NH 6"

6600 B DN 110

Anschluss System Storz oder Gewinde. Abb. 6600 / Storz System connection or thread Style

6600

1007713317,400260330340G 6 A164 AD

6600
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